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Viszkozitás

DINCUP 4mm/20°C

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

Fujásra kész állapot
(mp)
Nyomótartály (mp)

Airless (mp)

Szórópisztoly fúvóka átmérő
(mm)

Nyomás (bar)

Felsőtartályos

Alsótartályos

Nyomótartály

Airless

HVLP / LVLP

HR

Lásd a gyári információt

2:1 MS Edzővel.

Ha szükséges, adjon hozzá 5 - 10% hígítót

Rétegek / Rétegvastagság (µm)

Kannaidő (perc)

Keverési Arány

Szellőztetés (perc)

Szárítás (perc)

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a
külömböző felhasználásokról kötelezettségek nélkűl.
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(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

TERMÉK INFORMÁCIÓ
Alkalmazási terület

Kémiai bázis

Általános tulajdonságok

Kiegészítő adatok

Felület

Aláfújó

Fedőbevonat

Eszközök tisztítása

Eltarthatóság (év)

Rugalmasító adalék Matt szintelen lakkhoz ami 500-as Szériához, személyautó
lökhárítóhoz, és teherautókhoz, buszokhoz használható.

Szintelen poliuretán (etil-karbamát) bázisú nagy ellenállóképességű  hydroxy
akril gyanta.

MS Szintelen Matt Lakk egy nem sárguló matt fedőbevonat könnyű használni.
Levegőn vagy kamrában szárítható. Tanács: Vékony rétegekben fujjuk fel, mert
a vastag rétegnél fényesebb lesz a felület.

47-35/47-55/47-65, 1-141/1-151/1-161

500-as Széria.

Nem alkalmazhat.

n/a

1-051 Gun Cleaner

1.018
Zárttéri (CC): 32°C (89.6°F)
40
10 m²/L/50 μm

Milky

:
:
:
:
:
:

Fizikai tulajdonságok Fajsúly (kg/l)
Lobbanáspont
Szárazanyagtartalom %-ban
Kiadósság
Fény
Szín

Satin gloss

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a
külömböző felhasználásokról kötelezettségek nélkűl.
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